Новая звукоизолирующая панельная система ЗИПС
1. Что нового?

Новая панельная система дополнительной звукоизоляции является модернизированным вариантом панелей ЗИПС, производящихся с 1999 года. Основные акустические принципы, заложенные в ЗИПС и защищенные патентом РФ № 2140498, остались без изменения. Модификации подвергнута техническая реализация оригинальных акустических решений, в результате чего звукоизоляционные показатели новой панельной системы ЗИПС существенно выше предыдущей серии.

На данный момент система ЗИПС имеет три модификации, различающихся по толщине и акустической эффективности:

· ЗИПС-Вектор – панельная система начального уровня с рабочим диапазоном от 125 Гц и общей толщиной 53 мм,  Rw = 56 – 58 дБ*
Описание
Звукоизолирующая панельная система начального уровня ЗИПС-Вектор – эффективное решение проблемы дополнительной звукоизоляции существующих стен. С ее помощью решаются задачи звукоизоляции «бытового» шума - речь, лай собак, маломощная теле-радио аппаратура и т.п. (рабочий диапазон от 125 Гц). 
Отличительные особенности
  Изделие защищено патентом РФ № 2140498 

  Высокие характеристики дополнительной звукоизоляции 

  Бескаркасный способ крепления 

  Специальные виброизолирующие узлы крепления и пазогребневой стык в конструкции сэндвич-панелей 
· ЗИПС-Модуль – панельная система базового уровня с рабочим диапазоном от 100 Гц и общей толщиной 83 мм,  Rw =  59 – 61 дБ*
Описание
Звукоизолирующая панельная система базового уровня ЗИПС-Модуль – эффективное решение проблемы дополнительной звукоизоляции существующих стен и перекрытий. С ее помощью решается большинство задач по обеспечению нормативной звукоизоляции в общественных помещениях с уровнями шума средней интенсивности: магазинах, ресторанах, кафе и т.п. (рабочий диапазон от 100 Гц). 

Отличительные особенности
  Изделие защищено патентом РФ № 2140498 

  Высокие характеристики дополнительной звукоизоляции 

  Бескаркасный способ крепления 

  Специальные виброизолирующие узлы крепления и пазогребневой стык в конструкции сэндвич-панелей 

· ЗИПС-Синема – панельная система высокого уровня с рабочим диапазоном от 80 Гц и общей толщиной 133 мм,  Rw = 63 – 65 дБ*
Описание
Звукоизолирующая панельная система продвинутого уровня ЗИПС-Синема – эффективное решение проблемы дополнительной звукоизоляции существующих стен и перекрытий. С ее помощью решается большинство задач по обеспечению нормативной звукоизоляции в общественных помещениях с уровнями шума высокой интенсивности: киноконцертных залах, клубах, ресторанах и др. (рабочий диапазон от 80 Гц). 

Отличительные особенности
  Защищена патентом РФ № 2140498 

  Высокие характеристики дополнительной звукоизоляции 

  Бескаркасный способ крепления 

  Специальные виброизолирующие узлы крепления и пазогребневой стык в конструкции сэндвич-панелей 
Значения индекса изоляции воздушного шума Rw измерены при использовании панельной системы ЗИПС на базовой кирпичной стене с собственной звукоизоляцией Rw’ = 47 дБ.
 2. Состав

Панельная звукоизолирующая система ЗИПС состоит из сэндвич-панелей и финишных облицовочных листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. 

Сэндвич-панель состоит из комбинации плотных (гипсоволокно) и легких слоев (минеральная и/или стеклянная вата) различной толщины. В зависимости от модели толщина и разновидность материала в слое может варьироваться.

3. Область применения

Панельная система дополнительной звукоизоляции ЗИПС применяется при строительстве и реконструкции зданий для увеличения звукоизоляции однослойных строительных конструкций: гипсовых, кирпичных и бетонных стен и перегородок, а также перекрытий. 

Система ЗИПС применяется в помещениях любого типа и назначения. С ее помощью производится дополнительная звукоизоляция квартир, коттеджей и офисов. Система дополнительной звукоизоляции ЗИПС позволяет решить вопросы обеспечения нормативной звукоизоляции в общественных зданиях: кинотеатрах, ресторанах, клубах, и т.п.

4. Оригинальные технические решения в панельной системе ЗИПС

· Крепление звукоизолирующих сэндвич-панелей панелей осуществляется непосредственно к существующей поверхности из кирпича, бетона и т.д. шурупами без применения промежуточного деревянного или металлического каркасов.

· Для исключения передачи вибрации от изолируемой поверхности на звукоизолирующую сэндвич-панель через шурупы, панель имеет специальные, конструктивно выполненные,  виброизолирующие узлы крепления. Каждая панель имеет восемь узлов, и только через них допускается крепить сэндвич-панели к защищаемой стене.  

· Для обеспечения легкости монтажа, ровности стыка между соседними панелями и увеличения звукоизоляции между сэндвич-панелями применен специальный закрытый стык.

· К боковым поверхностям (пол, стены, потолок) торцы панельной системы ЗИПС примыкают через виброизолирующие прокладки 
    Преимущества НОВОЙ модификации панельной системы ЗИПС: 

· Модифицированный узел крепления сэндвич–панели, позволяющий получить более высокие значения дополнительной звукоизоляции при аналогичной толщине;

· Новая система креплений с внешним диаметром дюбеля (8 мм упрощает монтаж и увеличивает его скорость;  

· Применение специальной конусной шайбы под головкой шурупа/винта обеспечивает требуемую силу прижима сэндвич-панели к защищаемой поверхности;

· Обязательное использование финишного слоя ГКЛ толщиной 12,5 мм  увеличивает звукоизоляцию в области низких и высоких частот, а  также облегчает последующую отделку поверхности (окраска, оклеивание обоями);

· Применение виброизолирующего герметика «АКУФЛЕКС» для заделки швов в панельной системе ЗИПС обеспечивает высокую виброизоляцию стыков в данной конструкции.
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